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LED ADVANCED
TECHNOLOGY

ــای متخصــص و  ــن نیروه ــری بهتری ــا بکارگی ــه ب ــع تغذی ــری و مناب ــواع باط ــد ان ــق در تولی ــه موف ــس از تجرب ــون پ ــه کملی مجموع
ــع طیــف وســیعی از لامپ هــای LED کــرده اســت کــه  ــه تولیــد و توزی ــدام ب همچنیــن اســتفاده از خطــوط تولیــد تمــام اتوماتیــک اق
ــه یکــی از بهتریــن تولیدکننــدگان ایــن صنعــت می باشــد. ــوژی و هــم زیبایــی و کارایــی در حــال تبدیــل شــدن ب هــم به لحــاظ تکنول

بهتریــن نیروهــای متخصــص همــراه بــا آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا انــواع محصــولات LED بــا 
ــوط  ــراه خط ــی؛ به هم ــی و بررس ــف طراح ــگاه های مختل ــد. آزمایش ــدگان برس ــت مصرف کنن ــه دس ــود ب ــه بهب ــوب و روب ــی مطل کیفیت
ــط  ــدگان و محی ــرای مصرف کنن ــده ای را ب ــی ارزن ــول نهای ــه ای محص ــد مرحل ــی چن ــرل کیف ــت کنت ــک و در نهای ــام اتوماتی ــد تم تولی

زیســت فراهــم کــرده اســت.
ــدی در  ــر دســته بندی جدی ــه آغازگ ــر رشــد بســیار چشــمگیری داشــته به طوری ک ــای LED طــی ســالیان اخی ــوژی لامپ ه تکنول
محصــولات روشــنایی می باشــد. لامپ هــای LED بطــرز بســیار شــگفت انگیــزی کارآمــد، دارای طــول عمــر زیــاد، مصــرف انــرژی بســیار 

ــرای لامپ هــای ســنتی و CFL می باشــند. ــن مناســبی ب پاییــن و جایگزی

چه چیزی لامپ های LED را متفاوت می کند؟
ــا مصــرف  ــپ LED ب ــک لام ــد. ی ــدر می دهن ــه ه ــری ب ــرژی کمت ــر، ان ــای قدیمی ت ــواع لامپ ه ــا ان ــای LED در مقایســه ب لامپ ه

ــور تولیــد می کنــد!  حــدود 12 وات بــه میــزان تقریبــی یــک لامــپ 75 الــی 100 وات رشــته ای و یــا لامــپ 23 وات CFL ن
ــه طــول عمــر  ــا 8 ســاعت مصــرف روزان تفــاوت مهــم دیگــر لامــپ هــای LED طــول عمــر بســیار طولانــی آن هــا می باشــد کــه ب
ــر  ــای CFL و 10 براب ــر لامپ ه ــا 4 براب ــی(؛ تقریب ــد واقع ــر مفی ــاعت عم ــدود 15000 س ــود )ح ــد ب ــال خواه ــش از 5 س ــا بی آن ه
لامپ هــای رشــته ای. در مقایســه بــا لامپ هــای CFL و رشــته ای ارزان قیمــت کــه بطــور مــداوم احتیــاج بــه تعویــض داشــته و به لحــاظ 
ــد. ــی شــما می کن ــی مال ــه صرفه جوی ــر مصــرف می باشــند، لامپ هــای LED به طــور قطــع کمــک شــایانی ب ــرژی بســیار پ مصــرف ان
 دوام طولانــی مولفــه بســیار مهــم دیگــری از لامپ هــای LED می باشــد. برعکــس لامپ هــای CFL بــا لوله هــای شیشــه ای پــر شــده از 
مــواد مضــر، در لامــپ هــای LED از مــواد خطرنــاک اســتفاده نمی شــود. در تولیــد لامپ هــای LED به هیــچ عنــوان از مــواد شــیمیایی 
ــا  ــازگار ب ــرژی س ــی در ان ــر صرفه جوی ــم از نظ ــی و ه ــواد مصرف ــاظ م ــم به لح ــا ه ــته از لامپ ه ــن دس ــود و ای ــتفاده نمی ش ــمی اس س

ــط زیســت می باشــند. محی
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LED6-P45/600/265/E14-STB1

LED6-P45/600/230/E14-STB1

LED6-P45/600/265/E27-STB1

LED6-P45/600/230/E27-STB1

LED6-A60/250/E27-STQ1

LED6-A60/227/E27-STQ1

LED9.5-A60/250/E27-STQ1

LED9.5-A60/240/E27-STQ1

LED9.5-A60/227/E27-STQ1

LED12-A60/250/E27-STQ1 
LED12-A60/240/E27-STQ1 

LED12-A60/227/E27-STQ1

LED15-A60/265/E27-STQ1

LED15-A60/227/E27-STQ1

6
6
6
6
6
6

9.5
9.5
9.5
12
12
12
13
13

48
48
48
48
40
40
75
75
75

100
100
100
150
150

580
570
580
570
490
470
806
806
806

1100
1100
1060
1560
1521

6500
3000
6500
3000
5000
2700
5000
4000
2700
5000
4000
2700
6500
2700

 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80

10000
10000
10000
10000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000 
15000
25000
25000

45
45
45
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

80
80
80
80

110
110
110
110
110
120
120
120
122
122

210°

210°

210°

210°

240°

240°

240°

240°

240°

240°

240°

240°

240°

240°

E14
E14
E27
E27
E27 
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27

96
95
96
95
81
78
84
84
84
91
91
88

120
117

زاویه پرتوپایهطول عمرلومنوات برابرواتمدل ابعاد
قطر               ارتفاع CCT (K)Raنسبت لومن به وات

حبـابـی

نمودار شدت - توزیع

A-Type Series

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

)Ra  80( بازتاب رنگ واقعی از اشیاء محیط
ظاهر زیبا و مناسب برای مصارف مختلف 

استفاده از بهترین ترکیبات برای ساخت بدنه لامپ
ایجاد اختلال کمتر در شبکه برق شهری )در مقایسه با سایر لامپ ها(

کاربردها
استفاده در محیط های داخلی و نور عمومی

ویژگی ها

A60-15W

240210SMD

P45-6W
چیپست

A60-6W
A60-9.5W / A60-12W

چیپست

چیپست



7

شمعـی

Candle Series

زاویه پرتوپایهطول عمرلومنوات برابرواتمدل قطر               ارتفاعابعاد CCT (K)Raنسبت لومن به وات

LED6-C37W/265/E14-STF1

LED6-C37W/240/E14-STF1

LED6-C37W/230/E14-STF1

LED6-C37W/265/E27-STF1

LED6-C37W/230/E27-STF1

LED6-C37/265/E14-STB1

LED6-C37/227/E14-STB1

LED6-C37/265/E27-STB1

LED6-C37/227/E27-STB1

LED6-C37/240/E14

LED6-C37/230/E14

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

520
500
470
470
470
490
470
490
470
470
470

6500
4000
3000
6500
3000
6500
2700
6500
2700
4000
3000

 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 70
 70

15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

35
35
35
38
38
38
38
38
38
38
38

125
125
125
130
130
110
110
108
108
112
112

280°

280°

280°

230°

230°

230°

230°

230°

230°

240°

240°

E14
E14
E14
E27
E27
E14
E14
E27
E27
E14
E14

86
83
78
78
78
81
78
81
78
78
78

نمودار شدت - توزیع

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

)Ra  80( بازتاب رنگ واقعی از اشیاء محیط
استفاده از بهترین ترکیبات برای ساخت بدنه لامپ

ایجاد اختلال کمتر در شبکه برق شهری )در مقایسه با سایر لامپ ها(
بدون نوسان نوری )به حداقل رساندن نوسانات شدت نور خروجی( 

کاربردها
چراغ رومیزی، انواع لوسترها و چراغ های آویزی ...

ویژگی ها

SMD 230280

C37-6W

C37-6W
چیپست

C37W-6W
چیپست
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زاویه پرتوپایهطول عمرلومنوات برابرواتمدل ابعاد
قطر               ارتفاع CCT (K)Raنسبت لومن به وات

LED3-R50/240/E14-SP

LED3-R50/230/E14-SP

LED5.5-R50/240/E14-S

LED5.5-R50/230/E14-S

LED6-R50/250/E14

LED6-R50/230/E14

LED9.5-R63/250/E27-STQ1

LED9.5-R63/230/E27-STQ1

3
3

5.5
5.5
6
6

9.5
9.5

35
35
60
60
40
40
50
50

250
250
450
450
450
400
640
560

4000
3000
4000
3000
5000
3000
5000
3000

 70
 70
 70
 70
 80
 80
 80
 80

15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

50
50
50
50
50
50
63
63

82
82
85
85
85
85

103
103

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

E14
E14
E14
E14
E14
E14
E27
E27

83
83
81
81
75
66
67
58

متمرکز

نمودار شدت - توزیع

R Series

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز
جایگزینی ایده آل برای لامپ های سنتی و هالوژن

 تا 90٪ صرفه جویی در مصرف برق
طول عمر فوق العاده طولانی، عدم نیاز به تعویض پی در پی 

کاربردها
فروشگاه، هتل، گالری، موزه، سالن نمایشگاه و غیره

ویژگی ها

SMD
110

R63-9.5W R50-3W
R50-5.5W

R50-6W
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زاویه پرتوپایهطول عمرلومنوات برابرواتمدل ابعاد
قطر               ارتفاع CCT (K)Raنسبت لومن به وات

LED3-M16/250/GU5.3-SPQ1

LED3-M16/240/GU5.3-SPQ1

LED3-M16/230/GU5.3-SPQ1

LED4.5-M16/240/GU5.3-SPQ1

LED4.5-M16/230/GU5.3-SPQ1

LED7-M16/250/GU5.3-SPQ1

LED7-M16/240/GU5.3-SPQ1

LED7-M16/230/GU5.3-SPQ1

LED5-M16/250/GU10-STW1

LED5-M16/227/GU10-STW1

3
3
3

4.5
4.5
7
7
7
5
5

25
25
25
32
32
50
50
50
35
35

250
250
240
350
350
550
550
530
350
350

5000
4000
3000
4000
3000
5000
4000
3000
5000
2700

 70
 70
 70
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80

10000
10000
10000
15000
15000
10000
10000
10000
25000
25000

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

36°

36°

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU10

GU10

83
83
80
77
77
78
78
75
70
70

طرح هالـوژنـی

نمودار شدت - توزیع

MR Series

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

بهترین جایگزین موجود برای لامپ های هالوژن
تا 86٪ صرفه جویی انرژی در مقایسه با لامپ های هالوژن

تولید شده در خطوط تولید تمام اتوماتیک
IEC ابعاد منطبق با استاندارد

کاربردها
مسکونی، هتل، فروشگاه، مراکز تفریحی

ویژگی ها

36
SMD

110

M16-3W
M16-4.5W
M16-7W

M16-5W
چیپست
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Filament

فیلامنت

فواید
دارای شکل ظاهری مشابه لامپ های رشته ای

)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز
)Ra  80( بازتاب رنگ واقعی از اشیاء محیط

استفاده از بهترین ترکیبات برای ساخت بدنه لامپ
ایجاد اختلال کمتر در شبکه برق شهری )در مقایسه با سایر لامپ ها(

بدون نوسان نوری )به حداقل رساندن نوسانات شدت نور خروجی( 

کاربردها
چراغ رومیزی، انواع لوسترها و چراغ های آویزی ...

ویژگی ها

LED4-FLC37/227/E14-SGB1

LED6-FLA806/227/E27-SG

زاویه پرتوپایهطول عمرلومنوات برابرواتمدل قطر               ارتفاعابعاد CCT (K)Raنسبت لومن به وات

4
6

39
60

450
806

2700
2700

 80
 80

15000
15000

35
60

119
105

320°

320°

E14
E27

112
134

SMD

نمودار شدت - توزیع

FLC37-4W

FLA806-6W

چیپست

چیپست
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زاویه پرتوپایهطول عمرلومنوات برابرواتمدل ابعاد
قطر               ارتفاع CCT (K)Raنسبت لومن به وات

LED5-M16/1240/GU5.3-STW1

LED5-M16/1227/GU5.3-STW1

LED7-M16/1240/GU5.3-STW1

LED7-M16/1227/GU5.3-STW1

5
5
7
7

35
35
46
46

350
350
550
550

4000
2700
4000
2700

 80
 80
 80
 80

25000
25000
15000
15000

50
50
50
50

45
45
48
48

36°

36°

36°

36°

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

70
70
78
78

نمودار شدت - توزیع

نمودار شدت - توزیع

12V طرح هالـوژنـی

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

بهترین جایگزین موجود برای لامپ های هالوژن
تا 86٪ صرفه جویی انرژی در مقایسه با لامپ های هالوژن

تولید شده در خطوط تولید تمام اتوماتیک
IEC ابعاد منطبق با استاندارد

کاربردها
مسکونی، هتل، فروشگاه، مراکز تفریحی

ویژگی ها

SMD
36

M16-5W

M16-7W

زاویه پرتوپایهطول عمرلومنواتمدل ابعاد CCT (K)Raنسبت لومن به وات
LED20-HP/265/E27

LED20-HP/230/E27

LED30-HP/265/E27

LED30-HP/230/E27

LED40-HP/265/E27

LED40-HP/230/E27

LED50-HP/265/E27

LED50-HP/230/E27

20
20
30
30
40
40
50
50

1700
1300
2400
2000
3000
2600
4000
3500

6500
3000
5000
3000
6500
3000
6500
3000

 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80
 80

20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

150*80
150*80

184*100
184*100
220*118
220*118
263*138
263*138

10
10
10
10
10
10
10
10

220°

220°

220°

220°

220°

220°

220°

220°

E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27

85
65
80
66
75
65
80
70

حبابی بزرگ High Power

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

بهترین جایگزین موجود برای لامپ های CFL با وات بالا
CFL تا 60٪ صرفه جویی انرژی در مقایسه با لامپ های

تولید شده در خطوط تولید تمام اتوماتیک

کاربردها
مسکونی، فروشگاه، مراکز تفریحی

ویژگی ها

HP-20W  /  HP-30W
HP-40W  /  HP-50W

SMD
220

تعداد در کارتن

چیپست

چیپست



FIXTURES
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زاویه پرتوطول عمرلومنواتمدل تعداد در کارتن CCT (K)Raنسبت لومن به وات

FXT40-DLA9/250/C200

FXT40-DLA9/230/C200 

40
40

3000
3000

5000
3000

 80
 80

Cutout

Φ200
Φ200

25000
25000

100°

100°

6
6

75
75

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

دارای بدنه تمام آلومینیومی)دای کست( جهت انتقال بهتر حرارت
نصب آسان

دارای طراحی ضد تابش خیره کننده
تا 86٪ صرفه جویی انرژی در مقایسه با لامپ های هالوژن

تولید شده در خطوط تولید تمام اتوماتیک
IEC ابعاد منطبق با استاندارد

کاربردها
هتل، فروشگاه، مراکز تفریحی

ویژگی ها

SMD
100

DLA9-40W

ابعاد
230*69
230*69

نمودار شدت - توزیع

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

بهترین جایگزین موجود برای لامپ های هالوژن
دارای درایور داخلی جهت نصب آسان

وزن سبک، بدنه پلاستیکی همراه با هیت سینک
تا 86٪ صرفه جویی انرژی در مقایسه با لامپ های هالوژن

تولید شده در خطوط تولید تمام اتوماتیک
IEC ابعاد منطبق با استاندارد

کاربردها
مسکونی، هتل، فروشگاه، مراکز تفریحی

ویژگی ها

زاویه پرتوطول عمرلومنواتمدل تعداد در کارتن ابعاد CCT (K)Raنسبت لومن به وات

FXT7-DLP4/250/C65

FXT7-DLP4/230/C65

7
7

450
430

5000
3000

 70
 70

Cutout

Φ63
Φ63

15000
15000

58*90
58*90

100°

100°

18
18

64
61

DLP4-7W

نمودار شدت - توزیع

هالوژنی توکارپنل سقفی توکار

SMD
100
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نمودار شدت - توزیع

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

طراحی جدید و قابل نصب بر روی سقف و دیوار
طراحی نوری پیشرفته جهت پخش نور یکنواخت

تا 86٪ صرفه جویی انرژی در مقایسه با چراغ های معمولی
تولید شده در خطوط تولید تمام اتوماتیک

IEC ابعاد منطبق با استاندارد

کاربردها
مسکونی، هتل، فروشگاه، مراکز تفریحی

ویژگی ها

زاویه پرتوطول عمرلومنواتمدل تعداد در کارتن CCT (K)Raنسبت لومن به وات

FXT21-CC4/240/D3502116004000 80
Cutout

- 25000100° 5 76
ابعاد

350*84

CC4-21W

نمودار شدت - توزیع

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

دارای طراحی بسیار باریک
تا 86٪ صرفه جویی انرژی در مقایسه با لامپ های هالوژن

تولید شده در خطوط تولید تمام اتوماتیک
IEC ابعاد منطبق با استاندارد

کاربردها
مسکونی، هتل، فروشگاه، مراکز تفریحی

ویژگی ها

زاویه پرتوطول عمرلومنواتمدل تعداد در کارتن ابعاد CCT (K)Raنسبت لومن به وات

FXT6-JDR/250/C100

FXT6-JDR/240/C100

FXT6-JDR/230/C100

FXT12-JDR/250/C150

FXT12-JDR/240/C150

FXT12-JDR/230/C150

FXT18-JDR/250/C200

FXT18-JDR/240/C200

FXT18-JDR/230/C200

6
6
6

12
12
12
18
18
18

360
360
320
720
720
660

1100
1100
1000

5000
4000
3000
5000
4000
3000
5000
4000
3000

 70
 70
 70
 70
 70
 70
 70
 70
 70

Cutout

Φ100
Φ100
Φ100
Φ150
Φ150
Φ150
Φ200
Φ200
Φ200

15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

13*120
13*120
13*120
13*175
13*175
13*175
13*225
13*225
13*225

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

5
5
5
4
4
4
4
4
4

60
60
53
60
60
55
61
61
55

پنل توکارچراغ سقفی روکار

SMD
100

SMD
100

JDR-6W  /  JDR-12W  /  JDR-18W
چیپست
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پنل اداری

نمودار شدت - توزیع

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

FPL بهترین جایگزین موجود برای لامپ های
فریم آلومینیومی و طراحی بسیار باریک

دارای پخش نور یکنواخت و ضد خیره گی
طول عمر مفید 25000 ساعت

FPL تا 86٪ صرفه جویی انرژی در مقایسه با لامپ های
تولید شده در خطوط تولید تمام اتوماتیک

IEC ابعاد منطبق با استاندارد

کاربردها
هتل، فروشگاه، مراکز تفریحی

ویژگی ها

SMD

زاویه پرتوطول عمرلومنواتمدل تعداد در کارتن CCT (K)Raنسبت لومن به وات

FXT40-PM4/250/D600

FXT40-PM4/240/D600

FXT40-PM4/230/D600

40
40
40

3200
3200
3200

6500
4000
3000

 70
 70
 70

Cutout

600*600
600*600
600*600

25000
25000
25000

120°

120°

120°

4
4
4

80
80
80

ابعاد
595*595 
595*595
595*595

PM4-40W

JDS-6W  /  JDS-12W  /  JDS-18W

پنل توکار

زاویه پرتوطول عمرلومنواتمدل تعداد در کارتن ابعاد CCT (K)Raنسبت لومن به وات

FXT6-JDS/250/C100

FXT6-JDS/240/C100

FXT6-JDS/230/C100

FXT12-JDS/250/C150

FXT12-JDS/240/C150

FXT12-JDS/230/C150

FXT18-JDS/250/C200

FXT18-JDS/240/C200

FXT18-JDS/230/C200

6
6
6

12
12
12
18
18
18

360
360
320
720
720
660

1100
1100
1000

5000
4000
3000
5000
4000
3000
5000
4000
3000

 70
 70
 70
 70
 70
 70
 70
 70
 70

Cutout

100*100
100*100
100*100
150*150
150*150
150*150
200*200
200*200
200*200

15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

13*120
13*120
13*120
13*175
13*175
13*175
13*225
13*225
13*225

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

5
5
5
4
4
4
4
4
4

60
60
53
60
60
55
61
61
55

نمودار شدت - توزیع

فواید
)UV(و ماوراءبنفش )IR(فاقد اشعه های مادون قرمز

دارای طراحی بسیار باریک
تا 86٪ صرفه جویی انرژی در مقایسه با لامپ های هالوژن

تولید شده در خطوط تولید تمام اتوماتیک
IEC ابعاد منطبق با استاندارد

کاربردها
مسکونی، هتل، فروشگاه، مراکز تفریحی

ویژگی ها

SMD
100

120
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 :(Light Emitting Diode) LED 
بــا پیشــرفت علــم و توســعه تکنولــوژی مربــوط بــه نیمــه رســاناها )در ســال 1960 میــلادی( بــه تدریــج تولیــدات مرتبــط افزایــش 
یافتنــد و بدیــن وســیله دیودهــای ســاطع کننــده نــور LED ســاخته شــدند. بــا ایجــاد اختــلاف پتانســیل و شــتاب دادن بــه الکترون هــا 
ــور( در محــدوده قابــل مشــاهده چشــم انســان )طیــف مرئــی( تولیــد می شــوند کــه روشــنایی در  در ایــن دیودهــا، فوتن هایــی )ذرات ن

دماهــای نــوری مختلــف )بســته بــه نــوع مــاده بــه کار رفتــه( ایجــاد می گــردد.

واژه نامه لامپ:

شارنوری:
ــام دارد. واحــد اندازه گیــری آن  ــوری ن ــور در واحــد زمــان و در تمــام جهت هــا شــار ن جمــع همــه نورخــارج شــده از یــک منبــع ن

ــر اســت. لومــن )Lm( می باشــد. هرچــه شــارنوری یــک منبــع بیشــتر باشــد، پرنورت
در آزمایشگاه میزان شارنوری توسط دستگاهی به نام کره فوتومتری محاسبه می گردد.

بازده نوری:
حاصــل تقســیم شــارنوری بــه تــوان مصرفــی یــک لامــپ را بــازده نــوری می نامنــد. هرچــه بــازده نــوری یــک لامــپ بیشــتر باشــد از 

نظــر مصــرف انــرژی مقــرون بــه صرفه تــر اســت.

عمر لامپ:
مــدت زمــان قابــل انتظــار بــرای کارکــرد یــک لامــپ را طــول عمــر آن می نامنــد. طــول عمــر یــک لامــپ بــر حســب ســاعت محاســبه 

ــود. ــته بندی آن درج می ش ــرروی بس ــردد و ب می گ

متوسط طول عمر )ساعت( نوع لامپ

1200 - 1000 رشته ای معمولی

2000 - 1500 هالوژنی

9000 - 8000 )CFL( کم مصرف

10000 - 8000 فلورسنت

25000-10000 ال ای دی

حفظ شار نوری:
میــزان شــار نــوری لامــپ در طــول مــدت عمــر خــود بــه تدریــج کاهــش می یابــد. یعنــی پــس از گذشــت مثــلا نیمــی از عمــر مفیــد 
یــک لامــپ میــزان نــور منتشــر شــده از آن کســری از مقــدار اولیــه آن خواهــد بــود. بــرای لامپ هــای ال ای دی برحســب کیفیــت تولیــد، 

افــت شــارنوری کمتــر از دیگــر انــواع لامپ هــا می باشــد.

:(Color Rendering Index) شاخص نمود رنگ
بــرای تعییــن رنــگ اشــیاء یــک مرجــع قــراردادی تعییــن شــده اســت و آن نــور خورشــید می باشــد )وجــود طیــف کامــل رنگ هــا(. 
اشــیاء در نورهــای مصنوعــی بــا رنگ هــای متفــاوت دیــده می شــوند. بنابرایــن هرچــه رنــگ اشــیاء در زیــر نــور لامــپ بــه رنــگ آن هــا 
در نــور خورشــید نزدیک تــر باشــد، گفتــه می شــود شــاخص نمــود رنــگ )CRI( آن لامــپ عــدد بالاتــری اســت و شــئ در زیــر آن نــور 

ــود.  ــده می ش ــر دی ــای واقعی ت ــا رنگ ه ب

)CRI( شاخص نمود رنگ نوع لامپ

100 - 95 رشته ای معمولی

100 - 95 هالوژنی

85 - 75 )CFL( کم مصرف

85 - 70 فلورسنت

85 - 70 ال ای دی

:(Color Temperature) دمای رنگ
ــا رنــگ ســفید کــه اندکــی بــه ســبز یــا آبــی تمایــل دارنــد را نــور ســرد  ــا رنــگ متمایــل بــه زرد را نــور گــرم و نورهــای ب نورهــا ب

ــا ســفید اســت. ــه زرد ی ــور ب ــل ن ــور لامــپ عــددی اســت کــه نشــان دهنــده تمای ــگ ن می نامنــد. دمــای رن

نام فارسی دمای رنگ

آفتابی 2500  =  T  = 3000 K

صدفی T = 4000 K

مهتابی 5000  =  T  = 6500 K
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شرح نمودار شدت - توزیع

ــع  ــه توزی ــور" و "زاوی ــدت ن ــاخص "ش ــپ دارای دو ش ــر لام ــنایی ه روش
ــع  ــودار شــدت - توزی ــه از نم ــن دو مولف ــان ای ــرای بی ــد. ب ــور" می باش ن
اســتفاده می شــود. در تصویــر مقابــل نمونــه ای از ایــن نمــودار بــرای یــک 
ــه ملاحظــه  ــده اســت. همانطــور ک ــه گردی ــپ ال ای دی شــمعی ارائ لام
می شــود نمــودار شــامل دایره هــای خــط چیــن )ســطوح نســبی شــدت 
نــور( و خطــوط شــعاع دایــره )زاویــه پخــش نــور( می باشــد. دایره هــای 
خــط چیــن بیانگــر نســبتی از بیشــترین شــدت نــور هســتند )برحســب در 
صــد( و خطــوط شــعاعی زاویــه را در جهــات مختلــف نشــان می دهــد. در 
لامــپ مثــال مــا بیشــترین شــدت نــور در زوایــای بیــن 60 تــا 90 درجــه 
ــه ای 240  ــازه زاوی ــور را در ب ــپ ن ــن لام ــردد  و در کل ای ــاطع می گ س
درجــه توزیــع می کنــد )120 درجــه نســبت بــه موقعیــت صفــر درجــه(.

نمــودار شــدت - توزیــع بــرای هــر لامــپ متغیــر بــوده و انتخــاب لامــپ 
ــد. ــف آســان می نمای ــرای کاربردهــای مختل مناســب را ب

:(Power Factor) ضریب توان
ــر و یــک می باشــد. کــم شــدن  ــوان ظاهــری اســت کــه عــددی بیــن صف ــزان ت ــه می ــوان واقعــی ب ــزان ت ــوان نســبت می ــب ت ضری
ضریــب تــوان بــه ســمت صفــر عــلاوه بــر افزایــش تلفــات، موجــب اختــلال در کارکــرد ســایر وســایل الکترونیکــی می گــردد هرچــه ایــن 

عــدد بــه یــک نزدیکتــر باشــد نشــان دهنــده اتــلاف کمتــر انــرژی و ایجــاد اختــلال کمتــر در مــدار بــرق شــهری اســت.

منابع:
www.energystar.gov         "energy star " برگرفته از وب سایت رسمی 

 "IEC" مجمع جهانی تدوین و تطبیق استانداردهای برق الکترونیک و تکنولوژی های وابسته 
"Camelion" آزمایشگاه لامپ شرکت کملیون 
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INDEX

P5

P11

P15

P20

P9

P14

P19

P23

5W 3W / 4.5W / 7W

9.5W 6W 3W / 5.5W

6W 4W 7W 5W

20W / 30W / 40W / 50W 40W 7W

21W 40W6W / 12W / 18W 6W / 12W / 18W

حبـابـی

هالوژنی

چراغ سقفی روکار

حبابی بزرگ

هالوژنی 12 ولت

پنل اداری

هالوژنی توکار

P13

P18

P21-P22

فیلامنت

پنل توکار خانگی

پنل سقفی توکار

P7 شمعـی متمرکز

6W 6W 6W 6W6W15W 6W / 9.5W 
12W

6W6W
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